
客户须知：（请详细阅读后填写下表）

・请务必详细填写，否则，会导致交货期延误，甚至无法进行调色。如有不明确之处，请与相关业务人员沟通。
・若我司网版无法满足客户的要求，请客户提供相应的网版。
・使用荧光粉及光油量多的浅色，产品的耐候性会下降。同时，使用金粉时，为避免油墨出现变色、胶状化等现象，金粉和油墨将分开包装出货。
・尽管我司的调色产品都是在严格的标准下调制成的，但还是恳请客户在充分确认颜色及其它性能的前提下使用。
・调色产品的最新样品将保留两年，超过两年未收到订单的颜色将被视为新色处理。 填写日期：  20    年     月     日
客户名称： 送货地点： 联系人：

代理商(如有): 联系电话：

①

②

③

④

⑤

⑥

无卤要求： 色标： 承印材料：

做过此项目： 以前曾打过样？ （                        ）

如果客户不提供承印材料的话，请在下列材料中指定

正面（  ）背面（  ） 稀释率：一般（       ）其它（           ）

丝印（网版材质：聚酯（  ）尼龙（  ）/单层（网目        线条・大面积）叠印（填写如下表格）)

移印（  ）・喷涂（  ）・点胶（  )・其它（        ）

叠印

第一层 线条・大面积

第二层 线条・大面积

第三层 线条・大面积

第四层 线条・大面积

第五层 线条・大面积

第六层 线条・大面积

光泽：高光（  ）・半光（  ）・哑光（  ）・同色标（  ）・其它（        ）

耐候性：必要（  ）・一般（  ）・其他（       ） 遮盖力：必要（  ）・一般（  ）・其他（        ）

光油的使用：可（  ）否（  ） IR粉的使用：可（  ）否（  ） 荧光粉的使用：可（  ）否（  ）

金粉的使用：可（  ）否（  ） 银粉的使用：可（  ）否（  ） 珠光粉的使用：可（  ）否（  ）

印刷面（  ）材料面（  ）;光源：自然光（  ）・三波灯（  ）・日光灯（  ）・灯箱（灯管           ）・其它（               ）
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透过率 隐藏性 OD值
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油墨 网目 网版 干燥 备注

℃ min

承
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材
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希望交货期 品牌/项目

希望调色

地

油墨系列 颜色 数量(g)

新 颜 色 调 色 协 议 书

有 没有 有 没有 有 没有

是 否 是 否

1，白纸 2，白色ABS板 3，黑色ABS板 4，白铁皮 5，铝板 6，白色涂装板 7，黑色涂装板 8，透明亚克力

9，透明PVC板 10，玻璃（青，白） 11，透明PET 12，透明PC 13，客户提供

广东四会 东莞 长沙 杭州 苏州 天津

四会工厂：
精工油墨（四会）有限公
广东省四会市江谷镇精细化工区创展二街19
电话:+86-758-330-5111（总机转各部门）
传真:+86-758-330-5000
E-mail:info@seikoadvance.com.cn

东莞：

东莞分公司

广东省东莞市长安镇兴盛街34-40号二楼

电话:+86-769-8539-1906 

传真:+86-769-8537-8993

长沙：

长沙分公司

湖南省长沙市长沙县榔梨镇中部智谷产业园2栋1单
元603室
电话:+86-731-8626-6578 

传真:+86-731-8626-6576
天津工厂：

精工油墨（天津）有限公

天津市滨海新区泰达汉沽现代产业区华山路5号
电话:+86-22-5991-5988 传真:+86-22-5991-5900
E-mail:info-sat@seikoadvance.com.cn

杭州公司：

精工油墨（杭州）有限公

浙江省杭州市临平区乔司街道永西村鑫业路33号
电话:+86-571-8919-0088 传真:+86-571-8919-0080
E-mail:info_hz@seikoadvance.com.cn

苏州：

苏州办事处

江苏省苏州市苏州工业园区唯亭镇金陵西路498号6幢
(苏州工业园区第二高级中学对面)
电话:+86-512-6295-1698 传真:+86-512-6295-1598

(更新：2022-02-22）


